附件1：    
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说     明

1．本报告所列项目主要依据GB18565、GB7258规定的方法进行检测。其中制动性检测时车辆通常为空载状态，如果采用满载或加载方法检测，须在检测结论中另加说明。
2．本报告须加盖检测专用章。数据涂改、局部复印和整件复印未盖鲜章均为无效。
3．本报告一式三份：委托人、检测单位和道路运输管理机构各执一份，其中委托人和检测单位必须是书面检测报告，道路运输管理机构可采用电子检测报告。

4．对本报告如有异议，可在报告签发之日起十日内向检测单位提出，逾期视为已经确认。对检测服务质量不满意的，可向所在地道路运输管理机构投诉，投诉电话：区号-96520。

5．本报告中用于评价的标记：“〇”表示合格项目；“×”表示不合格项目；“∥”表示该项目本次检测未涉及或不作评价；技术等级评定时分级的项目按汽车技术等级评定标准填写相应级别。
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计量认证

标    志
     江苏省机动车综合性能

    检 测 报 告

检测单位：                       

地    址：                       

邮政编码：                       

电    话：                       

江苏省交通厅监制
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	车牌号码
	
	启用日期
	
	挂车牌照号
	
	检测类别
	
	承检日期
	
	报告编号
	

	车辆单位
	
	厂牌型号
	
	车辆用途
	
	核定总质量
	kg
	载(牵)质量
	kg
	座(铺)位数
	个
	挂车载质量 
	  kg

	送检单位
	
	道路运输证号
	
	发动机型号
	
	发动机号
	
	车架号/VIN
	
	燃料种类
	


	项目
	序号
	检测参数及说明
	检测结果及说明
	评 价
	
	 项目
	序号
	检测参数及说明
	检测结果及说明
	评 价
	
	项目
	序号
	检测参数及说明
	检测结果及说明
	评 价

	动力

性
	01
	校正驱动轮

输出功率
	额定扭矩工况
	kW
	VM    %
	
	
	
	前
照
灯
	15
	远光发光强度(×102 cd)
	主灯
	左
	右
	
	
	悬架特性
	26
	悬架吸收率(%)
	前轴
	左轮
	右轮
	差值
	
	

	
	
	
	额定功率工况
	kW
	VP       %
	
	
	
	
	
	
	辅灯
	左
	右
	
	
	
	
	
	后轴
	左轮 
	右轮
	差值
	
	

	油耗
	02
	等速百公里燃料消耗量
	L/100 km
	%
	
	
	
	16
	远光光束中心

高度(H)
	主灯
	左
	右
	
	
	
	转

向

操

纵

性
	27
	前轴转向轮侧滑量(m/km)
	悬架型式 
	
	

	称  重
	—
	——
	左轮
	右轮
	计算值
	——
	
	
	
	
	辅灯
	左
	右
	
	
	
	
	28
	转向盘最大自由转动量(º)
	最高车速      km/h 
	  
	

	
	03
	轴重

(daN)
	一轴
	
	
	
	∥
	
	
	17
	远光水平偏移量(mm/10m)
	主灯
	左
	右
	
	
	
	
	29
	转向盘操纵力( N )
	检测方法  
	
	

	
	
	
	二轴
	
	
	
	
	
	
	
	
	辅灯
	左
	右
	
	
	
	
	30
	前轴转向轮

最大转角( º)
	左转
	内轮
	外轮
	
	

	
	
	
	三轴
	
	
	
	
	
	
	18
	近光光束中点高度(H)
	左
	右
	
	
	
	
	
	右转
	内轮
	外轮
	
	

	
	
	
	四轴
	
	
	
	
	
	
	19
	近光水平偏移量(mm/10m)
	左
	右
	
	
	发
动
机
	31
	无负荷功率(%)
	kW
	
	

	
	
	
	五轴
	
	
	
	
	
	尾

气

排

放
	20
	汽

油

车
	怠速
	CO体积分数(%)
	
	
	
	
	
	32
	最小气缸压缩压力(%)
	第   缸
	
	

	
	
	
	六轴
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HC体积分数(×10-6)
	
	
	
	
	
	33
	最大气缸压缩压力差(%)
	第   缸
	
	

	
	04
	整车总质量
	轴重合计     daN  
	kg
	
	
	
	
	
	高

怠速
	CO体积分数(%)
	
	
	
	
	
	34
	发动机异响
	
	

	制        动        性        (台试)
	05
	行车制动力
(daN)
	一轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	HC体积分数(×10-6)
	
	
	
	
	整

车

装

备
与
外

观
	35
	车体

周正
	左右轴距差(‰)
	  位置      轴     
	
	
	

	
	
	
	二轴
	
	
	%
	
	
	
	
	21
	柴油车光吸收系数(m-1)
	1、
	2、
	
	
	
	
	
	左右高度差(mm)
	
	
	

	
	
	
	三轴
	
	
	%
	∥
	
	
	
	
	
	3、
	均 
	
	
	
	36
	车架、车身、驾驶室
	
	

	
	
	
	四轴
	
	
	%
	
	
	
	
	22
	柴油车烟度值(Rb)
	1、
	2、
	
	
	
	37
	车门、车窗
	
	

	
	
	
	五轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	3、
	均 
	
	
	
	38
	轮胎花纹最小深度(mm)
	转向轮
	其它轮
	

	
	
	
	六轴
	
	
	%
	
	
	
	噪

声
	23
	喇叭声级[dB(A)]
	
	
	
	
	39
	外检不分级项检视结果


	

	
	
	
	整车
	
	%
	
	
	
	
	24
	客车车内噪声声级[dB(A)]
	
	
	
	
	
	
	

	
	06
	行车制动力

平衡

(daN)
	一轴
	
	
	%
	
	
	
	滑行
	25
	滑行距离(m)
	驱动轴数
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	二轴
	
	
	%
	
	
	
	制
动
曲
线
左轮

实线
右轮

虚线
	一轴


	二轴


	
	
	
	
	

	
	
	
	三轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	其
它
	40
	客车防雨密封性(分)
	
	

	
	
	
	四轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	41
	车速表测试值(km/h)
	测速点   40  
	
	

	
	
	
	五轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	离合器踏板力(N)
	
	

	
	
	
	六轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	43
	制动踏板自由行程(mm)
	
	

	
	07
	车轮阻滞力
(daN)
	一轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	44
	离合器踏板自由行程(mm)
	
	

	
	
	
	二轴
	
	
	%
	
	
	
	
	三轴


	四轴


	
	
	45
	底盘异响
	
	

	
	
	
	三轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	46
	润滑油状况
	
	

	
	
	
	四轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	复检情况
	

	
	
	
	五轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	检 测 结 论
   批准人(签字)：                         检测单位(检测专用章)  

签发时间： 

	
	
	
	六轴
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	08
	驻车制动力(daN)
	
	
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	09
	踏板力(N)或气压(kPa)
	制动型式
	
	
	
	
	五轴


	六轴


	
	

	制动性  (路试)
	10
	制动距离
	初速度    km/h       
	       m  
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	制动稳定性
	车道宽度     m 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	充分发出的平均减速度
	初速度     km/h
	m/s2
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	制动协调时间(s)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	不少于5 min坡道驻车情况
	道路坡度     %
	
	
	
	
	
	
	
	


检测线别：           引车员：           上方检视员：           下方检视员：           尾气排放检测员：                        环境温度(℃)：            相对湿度(%)：            大气压力(kPa)：


